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Die Erfindung betrifft eine elektrische Schall-
dose, insbesondere fiir Sprechmaschinen, bei der

also mechanische Schwingungen dadurch in .

elektrische umgewandelt werden, daB innerhalb
eines magnetischen Kraftfeldes ein mit der Nadel
verbundener Anker hin und her bewegt wird.
Die Empfindlichkeit der Schalldose ist um so ge-
ringer, je groBer die schwingenden Massen des
Ankers sind, die nicht zur Anderung des magne-
tischen Kraftfeldes dienen. Zu diesen magne-
tisch unwirksamen Massen gehort insbesondere
die Stellschraube, durch welche die Nadel im
Anker eingespannt wird. Der Kopf dieser Stell-
schraube muf} verhaltnismiBig groB ausgefiihrt
werden, um jhn mit den Fingern so erfassen zu
konnen, daB die Stellschraube hinreichend fest
angezogen werden kann. :
Nach der Erfindung ist das Mitschwingen die-
ser magnetisch unwirksamen Massen dadurch
avf ein Mindestmaf gebracht, daB die Schwing-
achse des Ankers so schrig zu seiner Lings-

achse gerichtet ist, dafl ihre Verldngerung durch

den Kopf der zur Einspannung der Nadel diénen-
den Stellschraube geht. Der Anker schwingt
dann nicht mehr in einer durch seine Lingsachse
gehenden Ebene, sondern dreht sich zu seinem
am - Gehduse der Dose befestigten Aufhinge-
glied windschief um die Schwingungsachse. Da
der Schraubenkopf in der Verlingerung dieser
Achse liegt, nimmt er an den Hinundherschwin-
gungen des Ankers nicht mehr teil, bildet viel-
mehr auch einen Drehpunkt fiir den Anker. Um
die Masse des Schraubenkopfes sind daher die
magnetisch unwirksamen, schwingenden Massen

des Ankers verkleinert. Auch der Schaft der
Schraube macht nur sehr kleine Bewegungen.

Der Anker kann dabei an seinem Aufhinge-
glied mittels eines schrigliegenden Scharniers
befestigt sein, man kann ihn aber auch zur Ver-
einfachung der Bauart in an sich bekannter
Weise an seinem oberen Ende befestigen und
seinen Querschnitt oberhalb seines magnetisch
wirksamen Teils durch Nuten schwéchen, so dafl
der verbleibende diinne Steg das Gelenk
darstellt.

Vorteilhaft sind dabei die magnetisch un-
wirksamen, schwingenden Massen dadurch wei-
ter verkleinert, daf3 die Stellschraube an dem um
die schrige Achse schwingenden Anker inner-
halb oder dicht unterhalb des magnetischen
Kraftfeldes angreift. Die Baulinge des Ankers
ist dadurch verkleinert. Lediglich der Schaft
der Stellschraube, die nun durch das Gehiuse
nach auBen hindurchgefithrt wird, erhilt eine
gréBere Bauldnge, wodurch aber die. magnetisch
unwirksamen, schwingenden Massen des An-
kers nicht nennenswert vergroBert werden, da
infolge der Lage des Kopfes der Stellschraube in
der Schwingungsachse auch der Schaft nur sehr
kleine Schwingungen macht.

" Bei diesemn Angriff der Stellschraube am Anker
liegt, wenn man nicht zu einer fiir die Schwin-
gungsverhdltnisse ungiinstigen Schriglage der
Schwingungsachse kommen will, diese mitten
im magnetischen Kraftfeld, also z.B. einer
Spule. Innerhalb dieses Feldes sollen die magne-
tischen Kraftlinien des Ankers méglichst unge-
teilt sein.
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Nach der Erfindung ist die Beweglichkeit des
Ankers bei Erfiillung dieser Bedingung dadurch
erzielt, daB der Anker an einer oder beiden Seiten
mit schmalen, so schriig zur Lingsachse des An-
kers gerichteten Nuten versehen ist, daB deren
Mittellinie durch den Kopf der Stellschraube
geht. Bei hinreichender Tiefe der Nuten hat der
Anker die erforderliche Beweglichkeit, der ma-
gnetische SchluB ist aber auch an den genuteten
Stellen nicht vollig unterbrochen.

Auf der Zeichnung ist eine Ausfilhrungsform
der elektrischien Schalldose nach der Erfindung
dargestellt.

Abb. 1 zeigt eine zum Teil im Querschnitt ge-
seichnete Ansicht der Dose in iibernattirlicher
GréBe. Abb. 2 ist ein Querschnitt nach der Li-
mie A-B der Abb. T. Abb. 3 ist die Ansicht eines
Teiles der Abb. I. Abb. 4 ist die Seitenansicht
der Abb.3, und Abb. 5 veranschaulicht die eine
Schwingungsstellung des Ankers in {ibertriebe-
nem MaBe. '

Auf der Grundplatte ¢ ist der Hufeisen-
magnet b befestigt, zwischen dessen Polschu-
hen c die Spule d angeordnet ist. In dieser Spule
werden durch den mit Spiel hindurchgefithrten

Anker ¢ die StromstoBe induziert, die den |-

Schwingungen entsprechen, in welche die Nadelf
durch ihren Eingriff in die Vertiefungen der

nicht dargestellten Schallplatte versetzt wird.

Die Nadel f wird in bekannter Weise in einen am
unteren Ende des Ankers e vorgesehenen Hal-
ter ¢ eingesetzt, in den sie mittels einer Stell-
schraube fest eingespannt wird. Diese Schraube
besteht aus einem mit Gewinde versehenen
Schaft % und dem gerdndelten Kopf 1.

Der aus Weicheisen bestehende, im Quer-
schnitt rechteckige Anker ¢ ist an seinem ober-
halb der Spule 4 liegenden Ende mittels Schrau-
ben k unter Einschaltung eines z. B: aus Messing
bestehenden Zwischenstiicks » an dem einen
Polschuh c befestigt. Innerhalb der Spule ist der
Anker an beiden Seiten mit einer sehr schmalen,
also nur schlitzartigen Nut # versehen. Diese
Nuten sind so tief, daB ein diinnwandiger Steg o
verbleibt, der so nachgiebig ist, da@ die Nadel f
sich moglichst ungehindert quer zur Léngs-
richtung des Ankerse hin und her bewegen
kann. Die Stellschraube %, ¢ greift an den Hal-
ter g zwischen den Polschuben ¢ unmittelbar
unterhalb der Spule d an. Die Nuten#-sind so
schrig gefiihrt, daB die Verlingerung ihrer Mit-
tellinie x-% durch die Mitte des Kopfess der
Stellschraube geht (Abb. 3). .

Wird die Nadel f durch die Schallplatte in
Schwingungen versetzt, so fiihrt der unterhalb
der Nuten # liegende Teil des Ankers ¢ Schwin-
gungen aus; bei denen die Linie #-x die Dreh-
achse bildet. Aus der in Abb. 5 absichtlich in

iibertriebener Weise dargestellten Schwingungs-
lage des Ankers e ist ersichtlich, daB die Mitte
des Kopfes der Stellschraube nichtmitschwingt;
es fithrt lediglich der Kopf kleine Schwingungen
um eine etwa parallel zum Anker liegende Dreh-
achse aus. Auch die Masse des Schaftes ¢ der
Stellschraube macht nur kleinere Schwingungen,
ohne an der eigentlichen Hinundherbewegung
des Ankers ¢ teilzunehmen. Die magnetisch un-

| wirksamen Massen des Ankers e sind somit er-

heblich verkleinert, so daB,der Widerstand, wel-
cher zur Bewegung der Nadel iiberwunden werden
muB, entsprechend kleiner ist. Die Empfind-
lichikeit der elektrischen Schalldose ist somit er-
hoht. Der Kopf in der Stellschraube kann auch
ohne eine Beeintrichtigung der Empfindlichkeit

_der Dose so groB gemacht werden, dal man ihn

bequen: mit den Fingern erfassen kann, um die
Schraube gut anziehen zu konmen. Uberdies
ist die Baulinge des schwingenden Teils des An-
kers ¢ Klein, da die Stellschraube %, 4 unmittel-
bar unterhalb der Spule d an dem Halter g der
Nadel f angreift, wodurch die magnetisch un-
wirksamen, schwingenden Massen des Ankers
weiter verkleinert sind.

Da die Nuten # sehr schmal gehalten sind, ist
durch die Anbringung des Schlitzes innerhalb

“der. Spule.# das magnetische Kraftfeld mnicht

nerinenswert- beeintriclitigt. Die magnetischen
Kraftlinien konnen fast ungehindért von dem
schwingenden Teil des Ankers ¢ auf dessen fest-
stehenden Teil iibergehen.

 Der Anker kann auch, anstatt den Kern einer
Spule zu bilden, vor den Polflichen eines Elek-
tromagneten hin und her schwingen. Auch kann
die Stellschraube innerhalb der Spule am Anker
angreifen. Die Erfindung eignet sich fiir alle
Vorrichtungen, bei denen die mechanischen
Schwingungen eines hin und her bewegten Kor-
pers in elektrische Schwingungen umgewandelt
werden sollen.

PATENTANSPRUCHE:

"1, Elektrische 'S(;ha]ldose, insbesondere
fir Sprechmaschinen, dadurch gekenn-

|+ geichnet, daB die Schwingungsachse (%)

des Ankers (¢) so schrig zu seiner Langs-
achse gerichtet ist, daB ihre Verlingerung
durch den Kopf (7)) der zur Einspannung
der Nadel (f) o. dgl. dienenden Stellschraube
(h, 1) geht.

5. Schalldose nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichoet, daB der Anker (¢) an einer
oder beiden Seiten mit schmalen, so schrig
zur Lingsachse des Ankers gerichteten Nuten
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(n) versehen ist, daB deren Mittellinie durch 115

den Kopf (1) der Stellschraube (%, 1) geht.
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